国产化web服务器202.112.154.27
CPU：海光C86-3G 5380        
操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统V10
数据库：人大金仓V008R006C008B0020（授权文件有效周期90天
数据库授权有效期：长期，大概截止2032-08-31
中间件：中创LB（对标nginx，语法基本通用）
中间件授权有效期：短期，截止2025-02-28
账户/密码：sdc1011/bjtu!@#$89380（登录后su切换为root用户，密码一致）
端口：22

对标nginx的LB负载中间件信息
部署目录：/data/gpower/InforSuiteLB/sbin
1、授权文件（license.infor）license.infor 存放位置：/data/gpower/InforSuiteLB/
2、LB启动：systemctl start InforSuiteLB.service
3、LB停止：systemctl stop InforSuiteLB.service
4、LB重启：systemctl restart InforSuiteLB.service

网站配置上线操作如下
1. 连接服务器，切换为root用户，cd进入站点配置文件存放目录
/data/gpower/InforSuiteLB/conf/extra
一个站点对应一个conf文件，文件命名规则是网站域名，例：ai.bjtu.edu.cn对应ai.conf文件;
2. 新增网站上线，例：资产公司上线，域名为zcgs.bjtu.edu.cn 复制conf文件
cp ai.conf zcgs.conf;
3. vi zcgs.conf，修改配置如图所示（80和443两部分都需要修改）
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4. 修改完毕:wq保存文件，执行LB重启命令;
下线已上线网站：删除对应conf文件，重启LB
旧站改版，新站沿用旧站域名上线：找到旧站对应conf文件，vi编辑修改站点路径，重启LB;
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server i
listen 80;

SeRets
) —> X7
#HEAEZE

access_log /data/gpower/InforSuitelB/logs/access-zcgs.log main buffer=32k flush=:

# WARE

Tocation / {
root /data/gpnwer/puhl)’sh Uk, 5%?%

index index.htm index.html;
¥

#ems. wnASREEREE
include proxycommon.conf;
# BENE/ AFETRE
include error.conf;

# EHBkFENttpsEE
#include rewritehttps.conf;
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server f

listen 443 ssl; . .
server_name [zcgs.bjtu-edu.cn| ﬁgﬁkg

#httpsiE+

# ssl on; IEMEAlisten 443 ss1, iERssl onfilbwarn
ss1_certificate bjtu.edu.cn.crt;
ssl_certificate_key bjtu.edu.cn.key;
ss1_session_timeout 5m;

ss1_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; #3&85%
ss1_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:HIGH
ssl_prefer_server_ciphers on;

#AEE —> HE

access_log /data/gpower/InforSuitelB/logs/access zcgs.log main buffer=32k flush=Ss;

MD5: IRC4

# WEAEE
Tocation / {

root /data/gpnwer/puhl)’sh gﬁ)‘ﬁ‘ﬁg?é

index index.htm index.html;

¥

#ems. wmASAE

include proxycommon.conf;
# HENE/ KEFERT
include error.conf;




